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Komponent w przemysle chemicznym

Konfekcjonowanie

Wapno palone w brytach jest dostepne w wor-
kach typu ,big-bag” lub luzem do zaladunku
bezposrednio na srodki transportu - samocho-
dy skrzyniowe.

Skiadowanie
Produkt powinien by¢ transportowany i skiado-
wany w warunkach zabezpieczajgcych przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Zastosowanie

Wapno w brytach znajduje zastosowanie w hut-
nictwie jako topnik, w przemysle chemicznym
do produkciji karbidu, w przemysle celulozowo-
-papierniczym, w przemysle sodowym oraz
w ochronie $rodowiska. Wszystkie zidentyfiko-
wane zastosowania umieszczone sg w zalgczni-
ku do Karty Charakterystykiindeks KCH/1.

Okres gwarancji

Okres gwarancji dla wapna palonego w bry-
tach to 30 dni od daty produkciji, pod warunkiem
przechowywania w miejscu zabezpieczonym
przed dostepem wilgoci.

Wymagania nhormowe

Speinia wymagania PN-EN 459-1: 2012

Rodzaj: Symbol CL 90-Q (R5, Psv)

Badania wg PN-EN 459-2:2010

Aspekty srodowiskowe: NO,, pyl, hatas - istotne

aspekty srodowiskowe.

Wapno palone w brylach jest produktem otrzymywanym przez wy-
palenie kamienia wapiennego. Gléwnym jego skiadnikiem jest tlenek

waphia CaO.

Trzuskawica S.A. posiada CERTYFIKAT ZAKLADOWEJ KONTROLI PRO-
DUKCJI Nr 1487-CPR-096-01 wydany przez jednostke notyfikowangq,
ktérqg jest Osrodek Certyfikacji i Normalizacji ICIMB OSiMB w Krakowie
o nr. notyfikacji 1487.

Badanie wstepne wykonane zostato przez Instytut Ceramiki i Materia-
{éw Budowlanych, Oddziat Szkia i Materialéw Budowlanych w Krakowie.
Dla produktu wystawiana jest Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
Nr 1/S/W/19 oraz Oznakowanie CE. Tlenek wapnia, giéwny sktadnik wap-
na palonego w brytach, zostat zarejestrowany zgodnie z rozporzgdze-

niem (WE) nr 1907/2006 (z pdzniejszymi zmianami) i ma nadany numer

rejestracyjny REACH: 01-2119475325-36-0058.




Dokument odniesienia Pobranie prébki wg

PN-EN 459-2:2010 PN-EN 932-1
Lp. Wiasciwosé uzytkowa wapna Jednostka Wymagania Wartosé
miary normowe deklarowana
dla produktu
01 CaO + MgO % =90 =91
02 MgO % <=5 <2
03 SO, % <2 <05
oL CO, % =4 =4
05 Wapno czynne % =80 =83
06 Stalos¢ objetosci préba pozytywna préba pozytywna
07 Wydajnosc dm3/10 kg =26 =26
08 Nadziarno % <10 <10
09 Podziarno % <10 <10
10 Reaktywnosc t, °C minuta <10 (R5) <10 (R5)
m Promieniotworczosé naturalna Balkg
ff 12 0,07
f, 240 20,38

Dla kazdej dostawy wystawiamy swiadectwo jakc dane identyfikujgce dostawe i wyniki badar parametrow. Jakosc wapna potwierdzana okresowo przez
nstytut Ceramiki i Materiatdw Budowlanych, Oddziat Szkia i Materiatdéw Budowlanych w Krakowie

obejmuj

UWAGA: Substancja niebezpieczna: Dzialanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie jednorazowe: droga na-
razenia: drogi oddechowe: STOT SE 3; Dziatanie draznigce na skore: Skin Irritation 2; Powazne uszkodzenie oczu: Eye
Damage 1. Bardziej szczegotowe informacje znajdujg sie w Karcie Charakterystyki KCH/1.

Pow

zsze parametry podane sg v
zamieszczonych na stronie intern

ch informacyjnych. Deklarowane przez Trzuskawica S.A. parametry znajdujc

vww.trzuskawica. p‘ Niniejsza Karta L"O'JJKLU nie moze by¢ powielana bez pisemne| zg

Data ostatniej aktualizacji karty produktu: 11.09.2020 r



